
تعدادمدلشرحردیف
src2.2 2.21سیستم کنترلر دمای اتاق سرور 1

psv-bat16.8 *(3هم نیاز ردیف )باطری بک آپ و شارژر2

psv-220-ups*  یا تخلیه باطری upsهشدار قطع برق خروجی  3

upspsv-220سنسور هشدار قطع برق تک فاز ورودی 4

psv-380(سه فاز)سنسور هشدار قطع و نوسان برق  ورودی5

psv-220سنسور هشدار پریدن یا خرابی فیوزهای کولر تک فاز6

psv-380(سه فاز)سنسور هشدار پریدن یا خرابی فیوزهای کولر 7

psv-watسنسور هشدار نشت آب دیجیتال8

psv-smockسنسور هشدار بروز دود دیجیتال9

psv-fire(رک یا داخل تابلو برق )سنسور مستقل آتش 10

psv-gas-fireسنسوردود اکتیو 11

psv-pirسنسور تشخیص نشت گاز12

jac or pir**سنسور هشدار باز شدن درب رک یا درب ورودی 13

psv-gsmجی اس ام مودم صنعتی14

psv-1321-tempسنسور مستقل دمای رکها برای اتاق اصلی15

psv-8 zon زون8ترانسمیتر سنسور مستقل دما 16

psv-tempسنسور افزایش دمای بیش از حد کابلها و فیوزها17

smartcool-1ph(آنتخاب به تعداد کولرها )سیستم هوشمند کولر تک فاز18

smartcool-3ph(آنتخاب به تعداد کولرها )سیستم هوشمند کولر سه فاز19

rfid** psv-access+اکسس کنترل اثر انگشتی 20

psv-lock**قفل برقی21

psv-door timer**(21 و 20هم نیاز )شستی وتایمردرب جهت خروج 22

psv-7070(hmi) اینچ رنگی 7نمایشگر تاچ اسکرین 23

 psv-sirenآژیر با سیستم قطع 24

psv-flashفلاشر کامپکت25

psv-telephoneتلفن کننده مستقل هشدارروی خط ثابت همراه پیام صوتی26

psv-boxباکس مستقل نصب نمایشگر27

psv-powerسنسور قطع برق پاور ماژولها به ازای هر پاور ماژول28

siren-interاینترفیس آژیر برای مسافت های طولانی29

30

اطلاعات لازم برای ارایه پیش فاکتور

.......سه فاز به تک فاز.........تک فاز.........تعداد یو پی اس و نوع        سه فاز 1)

.........تعداد رک 2)

.........دیواری .........         نوع اسپلیت        ایستاده  ........       تعداد اسپیلیت 3)

...........تعداد پاور ماژول داخل هر رک 4)

....................رک مونت .................  (دیواری)مدل انتخابی  وال مونت 5)

1402فرم درخواست فیچرهای  

:سازمان یا شرکت درخواست کننده

:مسئول  درخواست کننده 

پیشران صنعت ویرا شرکت  
 ، تامین و اجرای سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیقمشاوره

 

41 پلاک- اسدی کوچه نبش-ستاری بزرگراه:آدرس

44045809-44973681-44055128 تلفن

44960861:فکس
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